
Progetta in modo veloce  
e guidato imballaggi industriali 
in legno e bancali. 

Disegna automaticamente  
i prospetti esecutivi e deriva 
tutti i relativi documenti 
commerciali e tecnici. 

Realizza il calcolo strutturale 
a norma UNI9151 e esegue la 
verifica dimensionale.

Estrae il CAM per le istruzioni 
macchina di taglio e chiodatura.



SCT INFORMATICA s.r.l.
Corso Emanuele Filiberto 8/A

23900 Lecco
Tel. +39 0341 422929

info@sctinformatica.it

www.sctinformatica.it



SOLUZIONE SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE  
E LA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI IN LEGNO



ImballiCad è basato su un motore 
AutodeskTM AUTOCADTM OEM con licenza 
CAD inclusa nel prodotto che consente di 
rappresentare gli imballi sia in 2D  
che in 3D. 

La progettazione del modello di imballo 
avviene in modo facilitato attraverso un 
foglio Excel “intelligente” che permette 
all’utente di configurare il proprio 
imballaggio.
 
L’operatore è quindi libero di creare 
tutti i modelli di imballo che desidera 
senza alcun vincolo, senza l’intervento 
dall’esterno e in completa autonomia. 

Con ImballiCad+ si possono gestire:

• Offerte e Ordini • Anagrafiche clienti e listini • Schede di Produzione 
• Riepilogo materiali e scheda di taglio • Stima dei costi di produzione 

 • Integrazione con il gestionale • Calcolo CONAI legno e plastica  
• Report personalizzati e gestione del registro FITOK 

• Controllo della produzione • Calcolo a Norma UNI 9151 e sollevamento

È uno strumento completo, versatile  
e veloce

L’ingegnerizzazione del prodotto 
è eseguita attraverso una libreria 
personalizzabile

Il suo flusso di lavoro è adatto sia ai 
progettisti che ai semplici operatori Diventa il Know-how aziendale per la 

gestione degli imballi
Consente di gestire tutto il ciclo 
produttivo, dal preventivo alla consegna È Completamente aperto 

all’integrazione con gli applicativi del 
cliente: interfaccia vs. gestionali, PDM  
e ERP

Il modulo dei costi della produzione 
permette un maggiore controllo dei 
processi e un risparmio di tempo e denaro

Perchè scegliere ImballiCad+

In questa fase, per ogni esigenza e aiuto, 
è sempre e comunque supportato dalla 
nostra assistenza tecnica.

È anche possibile disegnare l’imballo 
direttamente con i comandi di AUTOCAD 
e generare la distinta base e tutta la 
documentazione per la produzione.  

L’aggiunta del modulo di progettazione 
strutturale PACK+ certificato consente di 
predimensionare e calcolare gli imballaggi 
a norma UNI9151.
 
Da questa integrazione nasce  
il sistema ImballiCad+.



Le funzionalità principali

CONFIGURAZIONE

Definizione delle caratteristiche 
dell’imballo attraverso un foglio 

“intelligente” di Excel

1

PRODUZIONE

Generazione automatica chiodatura e ottimizza-
zione tagli. Interfaccia CAM 

con le macchine di produzione

5
PRODUZIONE

Ottimizzazione tagli. Interfaccia CAM 
con le macchine di produzione e 
determinazione della chiodatura.

5

DOCUMENTAZIONE

QTA DESCRIZIONE Lung.cm Larg.cm Alt.cm

1 CASSA
Int. 710.0 190.0 220.0

Est.Cm 732 203 279

Pezzi Cad. FONDO    accostate Pezzi Tot.

1 Rinforzo trasversale 1 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 2 1 190.0 24.0 24.0

1 Rinforzo trasversale 3 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 4 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 5 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 6 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 7 1 190.0 24.0 24.0

1 Rinforzo trasversale 8 1 190.0 5.0 5.0

1 Rivestimento 1 199.6 710.0 2.3

2 Trave di testata 2 190.0 9.5 9.5

4 Trave longitudinale di base 4 731.6 14.5 9.5

8 Sottotrave trasversale 8 199.6 9.5 9.5

FIANCHI    compensato

2 Rivestimento 2 268.1 731.6 1.3

2 Traversa superiore intera 2 719.4 7.5 4.8

2 Traversa inferiore intera 2 719.4 7.5 4.8

4 Montante di spigolo intero 4 229.0 7.5 4.8

14 Montante intermedio intero 14 229.0 7.5 4.8

32 Traversa intermedia interrotta 32 81.5 7.5 4.8

TESTATE    compensato

2 Rivestimento 2 258.6 199.6 1.3

2 Traversa superiore intera 2 199.6 7.5 4.8

2 Traversa inferiore intera 2 199.6 7.5 4.8

4 Montante di spigolo intero 4 221.8 7.5 4.8

2 Montante intermedio intero 2 221.8 7.5 4.8

8 Traversa intermedia interrotta 8 88.5 7.5 4.8

COPERCHIO    compensato

1 Rivestimento 1 202.2 731.6 1.3

1 Traversa superiore intera 1 729.0 7.5 4.8

1 Traversa inferiore intera 1 729.0 7.5 4.8

1 Traversa intermedia intera 1 729.0 7.5 4.8

4 Montante di spigolo interrotto 4 88.5 7.5 4.8

14 Montante intermedio interrotto 14 88.5 7.5 4.8

8 Sottocoperchio trasversale 8 199.6 14.5 7.5

Sup. Est.
Vol.Est.
Abete

Netto
Tara
Lordo

Cliente

Lotto

Data
Ordine

Trattamento  :

Anno: Comp

:
:
:
:
:
:
:

m²
m³
m³
m³
Kg
Kg
Kg

:
:
:
:

Data Cons. :

SCT
81.892
41.458

1.913

9500
1363

10863

0 - SCT

181

15/12/2017
CASSA UNI9151 PP2 - TAVOLE COMPENSATO  - desc

2017
0.836

Derivazione automatica di tutte le distinte,  
i documenti, i registri amministrativi e FITOK

Gestione Registro

QTA DESCRIZIONE Lung.cm Larg.cm Alt.cm

1 CASSA
Int. 710.0 190.0 220.0

Est.Cm 732 203 279

Pezzi Cad. FONDO    accostate Pezzi Tot.

1 Rinforzo trasversale 1 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 2 1 190.0 24.0 24.0

1 Rinforzo trasversale 3 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 4 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 5 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 6 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 7 1 190.0 24.0 24.0

1 Rinforzo trasversale 8 1 190.0 5.0 5.0

1 Rivestimento 1 199.6 710.0 2.3

2 Trave di testata 2 190.0 9.5 9.5

4 Trave longitudinale di base 4 731.6 14.5 9.5

8 Sottotrave trasversale 8 199.6 9.5 9.5

FIANCHI    compensato

2 Rivestimento 2 268.1 731.6 1.3

2 Traversa superiore intera 2 719.4 7.5 4.8

2 Traversa inferiore intera 2 719.4 7.5 4.8

4 Montante di spigolo intero 4 229.0 7.5 4.8

14 Montante intermedio intero 14 229.0 7.5 4.8

32 Traversa intermedia interrotta 32 81.5 7.5 4.8

TESTATE    compensato

2 Rivestimento 2 258.6 199.6 1.3

2 Traversa superiore intera 2 199.6 7.5 4.8

2 Traversa inferiore intera 2 199.6 7.5 4.8

4 Montante di spigolo intero 4 221.8 7.5 4.8

2 Montante intermedio intero 2 221.8 7.5 4.8

8 Traversa intermedia interrotta 8 88.5 7.5 4.8

COPERCHIO    compensato

1 Rivestimento 1 202.2 731.6 1.3

1 Traversa superiore intera 1 729.0 7.5 4.8

1 Traversa inferiore intera 1 729.0 7.5 4.8

1 Traversa intermedia intera 1 729.0 7.5 4.8

4 Montante di spigolo interrotto 4 88.5 7.5 4.8

14 Montante intermedio interrotto 14 88.5 7.5 4.8

8 Sottocoperchio trasversale 8 199.6 14.5 7.5

Sup. Est.
Vol.Est.
Abete

Netto
Tara
Lordo

Cliente

Lotto

Data
Ordine

Trattamento  :

Anno: Comp

:
:
:
:
:
:
:

m²
m³
m³
m³
Kg
Kg
Kg

:
:
:
:

Data Cons. :

SCT
81.892
41.458

1.913

9500
1363

10863

0 - SCT

181

15/12/2017
CASSA UNI9151 PP2 - TAVOLE COMPENSATO  - desc

2017
0.836

3

Vista 2D

DOCUMENTAZIONE

Derivazione automatica di distinte, 
preventivi, registri amministrativi e FITOK

Gestione Registro
3

Vista 2D

VERIFICA DIMENSIONALE

SCT - CLI
Commessa Consegna Legname (mc) Tara (kg) Sup. est. (mq) Dimens. int. (cm)

Quantità Compensati (mc) Netto (kg) Vol. est. (mc) Dimens. est. (cm)

1,867 943,5 81,7 710,0x190,0x244,0
1 0,207 9.500,0 41,30 731,6x202,2x279,2

Modello base UNI9151 - 02 - desc
Rigido trasversalmente e longitudinalmente - Funi / CateneSOPPORTI DEL COPERCHIO - Verifiche a TAGLIOLegname

Abete BiancoClasse
EN12246/P1Interasse

59,2Base sezione (b) [cm]
9,5Altezza sezione (h) [cm]
7,5Area sezione (A) [cm²]

71,3Punto maggiormente sollecitato
A,CSollecitazione massima (Vmax) [Kg]

144,1Tensione massima (τ) [kg/cm²]
3,0Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²]
9,0Verifica [%]
34

SOPPORTI DEL COPERCHIO - Compressione OrtogonaleLegname
Abete BiancoClasse
EN12246/P1Interasse

59,2Larghezza area di appoggio (L1) [cm]
9,5Lunghezza area di appoggio (L2) [cm]
4,8Area di appoggio (A) [cm²]

45,6Sollecitazione di compressione massima (Nmax) [kg] 144,1Tensione di compressione (σ) [kg/cm²]
3,2Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]

20,0Verifica [%]
16

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - Verifiche a FLESSIONELegname
CompensatoClasse
EN636/F20Base sezione (b) [cm]

60,0Altezza sezione (h) [cm]
1,6Modulo di resistenza (W) [cm³]

25,6Punto maggiormente sollecitato
BSollecitazione massima (Mmax) [Kgm]

16,6Tensione massima (σflex) [kg/cm²]
64,7Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]
73,5Verifica [%]

88

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - Verifiche a TAGLIOLegname
CompensatoClasse
EN636/F20Base sezione (b) [cm]

60,0Altezza sezione (h) [cm]
1,6Area sezione (A) [cm²]

96,0Punto maggiormente sollecitato
A,CSollecitazione massima (Vmax) [Kg]

75,0Tensione massima (τ) [kg/cm²]
1,2Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²]
3,9Verifica [%]
30
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Calcolo norma UNI9151 ,  
generazione della relazione di calcolo 

 e dello schema di sollevamento

SCT - CLI

Commessa Consegna Legname (mc) Tara (kg) Sup. est. (mq) Dimens. int. (cm)

Quantità Compensati (mc) Netto (kg) Vol. est. (mc) Dimens. est. (cm)1,867 943,5 81,7 710,0x190,0x244,0

1 0,207 9.500,0 41,30 731,6x202,2x279,2

Modello base UNI9151 - 02 - desc Rigido trasversalmente e longitudinalmente - Funi / Catene

TRAVI LONGITUDINALI - FUNI - Verifiche a FLESSIONE

Legname
Abete Bianco

Classe
EN12246/P1

Base sezione (b) [cm]
14,5

Altezza sezione (h) [cm]
9,5

Modulo di resistenza (W) [cm³]
218,1

Punto maggiormente sollecitato
B

Sollecitazione massima (Mmax) [Kgm]
185,5

Tensione massima (σflex) [kg/cm²]
85,0

Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]
90,0

Verifica [%]
94

TRAVI LONGITUDINALI - FUNI - Verifiche a TAGLIO

Legname
Abete Bianco

Classe
EN12246/P1

Base sezione (b) [cm]
14,5

Altezza sezione (h) [cm]
9,5

Area sezione (A) [cm²]
137,8

Punto maggiormente sollecitato
A,dx

Sollecitazione massima (Vmax) [Kg]
238,1

Tensione massima (τ) [kg/cm²]
2,6

Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²]
9,0

Verifica [%]
29

MONTANTI DEI FIANCHI - Compressione Ortogonale

Legname
Abete Bianco

Classe
EN12246/P1

Interasse
118,7

Larghezza area di appoggio (L1) [cm]
7,5

Lunghezza area di appoggio (L2) [cm]
(4,8)

Area di appoggio (A) [cm²]
36,0

Sollecitazione di compressione massima (Nmax) [kg] 599,8

Tensione di compressione (σ) [kg/cm²]
16,7

Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]
30,0

Verifica [%]
56

MONTANTI DEI FIANCHI - Carico di Punta

Sezione Base (b) x Altezza (h) [cm] 7,5 x (4,8+1,3)

Area sezione (A) [cm²]
45,8

Lunghezza elemento (L) [cm]
229,0

Interasse
118,7

Snellezza per sbandamento attorno asse y (λy) [cm] 130,0

Coefficiente ω [-]
5,2

Carico assiale (N) [kg]
599,8

Tensione compr. parall. fibr. (σcompr) [kg/cm²] 67,5

Tensione compr. ammiss. parall. fibr. (σamm) [kg/cm²] 80,0

Verifica [%]
84

SOPPORTI DEL COPERCHIO - Verifiche a FLESSIONE

Legname
Abete Bianco

Classe
EN12246/P1

Interasse
59,2

Base sezione (b) [cm]
9,5

Altezza sezione (h) [cm]
7,5

Modulo di resistenza (W) [cm³]
89,1

Punto maggiormente sollecitato
B

Sollecitazione massima (Mmax) [Kgm]
70,2

Tensione massima (σflex) [kg/cm²]
78,8

Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]
90,0

Verifica [%]
88
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4 SCT - CLI
Commessa Consegna Legname (mc) Tara (kg) Sup. est. (mq) Dimens. int. (cm)

Quantità Compensati (mc) Netto (kg) Vol. est. (mc) Dimens. est. (cm)

1,867 943,5 81,7 710,0x190,0x244,0

1 0,207 9.500,0 41,30 731,6x202,2x279,2
Modello base UNI9151 - 02 - desc

Rigido trasversalmente e longitudinalmente - Funi / Catene
SOPPORTI DEL COPERCHIO - Verifiche a TAGLIO
Legname Abete Bianco
Classe EN12246/P1
Interasse 59,2
Base sezione (b) [cm] 9,5
Altezza sezione (h) [cm] 7,5
Area sezione (A) [cm²] 71,3
Punto maggiormente sollecitato A,C
Sollecitazione massima (Vmax) [Kg] 144,1
Tensione massima (τ) [kg/cm²] 3,0
Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²] 9,0
Verifica [%] 34

SOPPORTI DEL COPERCHIO - Compressione Ortogonale
Legname Abete Bianco
Classe EN12246/P1
Interasse 59,2
Larghezza area di appoggio (L1) [cm] 9,5
Lunghezza area di appoggio (L2) [cm] 4,8
Area di appoggio (A) [cm²] 45,6
Sollecitazione di compressione massima (Nmax) [kg] 144,1
Tensione di compressione (σ) [kg/cm²] 3,2
Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²] 20,0
Verifica [%] 16

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - Verifiche a FLESSIONE
Legname Compensato
Classe EN636/F20
Base sezione (b) [cm] 60,0
Altezza sezione (h) [cm] 1,6
Modulo di resistenza (W) [cm³] 25,6
Punto maggiormente sollecitato B
Sollecitazione massima (Mmax) [Kgm] 16,6
Tensione massima (σflex) [kg/cm²] 64,7
Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²] 73,5
Verifica [%] 88

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - Verifiche a TAGLIO
Legname Compensato
Classe EN636/F20
Base sezione (b) [cm] 60,0
Altezza sezione (h) [cm] 1,6
Area sezione (A) [cm²] 96,0
Punto maggiormente sollecitato A,C
Sollecitazione massima (Vmax) [Kg] 75,0
Tensione massima (τ) [kg/cm²] 1,2
Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²] 3,9
Verifica [%] 30

15/12/2017 15:41:30 | Pagina 2/3

SCT - CLI Commessa Consegna Legname (mc) Tara (kg) Sup. est. (mq) Dimens. int. (cm)
Quantità Compensati (mc) Netto (kg) Vol. est. (mc) Dimens. est. (cm)

1,867 943,5 81,7 710,0x190,0x244,0
1 0,207 9.500,0 41,30 731,6x202,2x279,2

Modello base UNI9151 - 02 - desc
Rigido trasversalmente e longitudinalmente - Funi / CateneRINFORZI TRASVERSALI - Verifiche a FLESSIONELegname

Abete BiancoClasse
EN12246/P1

Su
pp

or
to

# 
- p

os
izi

on
e

#1 - 42 cm
#2 - 142 cm
#3 - 227 cm
#4 - 312 cm
#5 - 397 cm
#6 - 482 cm
#7 - 568 cm
#8 - 668 cm

Se
zio

ne
b 

x h
 [c

m
]

5,0 x 5,0
24,0 x 24,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0

24,0 x 24,0
5,0 x 5,0

M
od

ul
o 

di
 re

sis
t.

(W
) [

cm
³]

20,8
2.304,0

20,8
20,8
20,8
20,8

2.304,0
20,8

Pu
nt

o 
m

ag
g.

so
lle

cit
at

o

B,C
B,C
B,C
B,C
B,C
B,C
B,C
B,C

So
lle

cit
az

io
ne

 m
ax

(M
m

ax
) [

Kg
m

]

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Te
ns

io
ne

 m
ax

(σ
fle

x) 
[k

g/
cm

²]

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Te
ns

io
ne

 a
m

m
.

(σ
am

m
) [

kg
/c

m
²]

90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

Ve
rif

ica
 [%

]

0
0
0
0
0
0
0
0

#1 - 42 cm, #3 - 227 cm, #4 - 312 cm, #5 - 397 cm, #6 - 482 cm, #8 - 668 cm

#2 - 142 cm, #7 - 568 cm

RINFORZI TRASVERSALI - Verifiche a TAGLIO
Legname

Abete BiancoClasse
EN12246/P1

Su
pp

or
to

# 
- p

os
izi

on
e

#1 - 42 cm
#2 - 142 cm
#3 - 227 cm
#4 - 312 cm
#5 - 397 cm
#6 - 482 cm
#7 - 568 cm
#8 - 668 cm

Se
zio

ne
b 

x h
 [c

m
]

5,0 x 5,0
24,0 x 24,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0

24,0 x 24,0
5,0 x 5,0

Ar
ea

 s
ez

io
ne

[c
m

²]

25,0
576,0
25,0
25,0
25,0
25,0

576,0
25,0

Pu
nt

o 
m

ag
g.

so
lle

cit
at

o

A,D
A,D
A,D
A,D
A,D
A,D
A,D
A,D

So
lle

cit
az

io
ne

 m
ax

(V
m

ax
) [

Kg
]

118,8
3.206,3
118,8
118,8
118,8
118,8

3.206,3
118,8

Te
ns

io
ne

 m
ax

(τ
) [

kg
/c

m
²]

7,1
8,3
7,1
7,1
7,1
7,1
8,3
7,1

Te
ns

io
ne

 a
m

m
.

(τ
am

m
)[k

g/
cm

²]

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

Ve
rif

ica
[%

]

79
93
79
79
79
79
93
79

#1 - 42 cm, #3 - 227 cm, #4 - 312 cm, #5 - 397 cm, #6 - 482 cm, #8 - 668 cm

#2 - 142 cm, #7 - 568 cm
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VERIFICA DIMENSIONALE

Calcolo e verifica a norma UNI9151 ,  
generazione della relazione di calcolo 

 e dello schema di sollevamento

SCT - CLI
Commessa Consegna Legname (mc) Tara (kg) Sup. est. (mq) Dimens. int. (cm)

Quantità Compensati (mc) Netto (kg) Vol. est. (mc) Dimens. est. (cm)

1,867 943,5 81,7 710,0x190,0x244,0
1 0,207 9.500,0 41,30 731,6x202,2x279,2

Modello base UNI9151 - 02 - desc
Rigido trasversalmente e longitudinalmente - Funi / CateneSOPPORTI DEL COPERCHIO - Verifiche a TAGLIOLegname

Abete BiancoClasse
EN12246/P1Interasse

59,2Base sezione (b) [cm]
9,5Altezza sezione (h) [cm]
7,5Area sezione (A) [cm²]

71,3Punto maggiormente sollecitato
A,CSollecitazione massima (Vmax) [Kg]

144,1Tensione massima (τ) [kg/cm²]
3,0Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²]
9,0Verifica [%]
34

SOPPORTI DEL COPERCHIO - Compressione OrtogonaleLegname
Abete BiancoClasse
EN12246/P1Interasse

59,2Larghezza area di appoggio (L1) [cm]
9,5Lunghezza area di appoggio (L2) [cm]
4,8Area di appoggio (A) [cm²]

45,6Sollecitazione di compressione massima (Nmax) [kg] 144,1Tensione di compressione (σ) [kg/cm²]
3,2Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]

20,0Verifica [%]
16

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - Verifiche a FLESSIONELegname
CompensatoClasse
EN636/F20Base sezione (b) [cm]

60,0Altezza sezione (h) [cm]
1,6Modulo di resistenza (W) [cm³]

25,6Punto maggiormente sollecitato
BSollecitazione massima (Mmax) [Kgm]

16,6Tensione massima (σflex) [kg/cm²]
64,7Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]
73,5Verifica [%]

88

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - Verifiche a TAGLIOLegname
CompensatoClasse
EN636/F20Base sezione (b) [cm]

60,0Altezza sezione (h) [cm]
1,6Area sezione (A) [cm²]

96,0Punto maggiormente sollecitato
A,CSollecitazione massima (Vmax) [Kg]

75,0Tensione massima (τ) [kg/cm²]
1,2Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²]
3,9Verifica [%]
30
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SCT - CLI

Commessa Consegna Legname (mc) Tara (kg) Sup. est. (mq) Dimens. int. (cm)

Quantità Compensati (mc) Netto (kg) Vol. est. (mc) Dimens. est. (cm)1,867 943,5 81,7 710,0x190,0x244,0

1 0,207 9.500,0 41,30 731,6x202,2x279,2

Modello base UNI9151 - 02 - desc Rigido trasversalmente e longitudinalmente - Funi / Catene

TRAVI LONGITUDINALI - FUNI - Verifiche a FLESSIONE

Legname
Abete Bianco

Classe
EN12246/P1

Base sezione (b) [cm]
14,5

Altezza sezione (h) [cm]
9,5

Modulo di resistenza (W) [cm³]
218,1

Punto maggiormente sollecitato
B

Sollecitazione massima (Mmax) [Kgm]
185,5

Tensione massima (σflex) [kg/cm²]
85,0

Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]
90,0

Verifica [%]
94

TRAVI LONGITUDINALI - FUNI - Verifiche a TAGLIO

Legname
Abete Bianco

Classe
EN12246/P1

Base sezione (b) [cm]
14,5

Altezza sezione (h) [cm]
9,5

Area sezione (A) [cm²]
137,8

Punto maggiormente sollecitato
A,dx

Sollecitazione massima (Vmax) [Kg]
238,1

Tensione massima (τ) [kg/cm²]
2,6

Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²]
9,0

Verifica [%]
29

MONTANTI DEI FIANCHI - Compressione Ortogonale

Legname
Abete Bianco

Classe
EN12246/P1

Interasse
118,7

Larghezza area di appoggio (L1) [cm]
7,5

Lunghezza area di appoggio (L2) [cm]
(4,8)

Area di appoggio (A) [cm²]
36,0

Sollecitazione di compressione massima (Nmax) [kg] 599,8

Tensione di compressione (σ) [kg/cm²]
16,7

Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]
30,0

Verifica [%]
56

MONTANTI DEI FIANCHI - Carico di Punta

Sezione Base (b) x Altezza (h) [cm] 7,5 x (4,8+1,3)

Area sezione (A) [cm²]
45,8

Lunghezza elemento (L) [cm]
229,0

Interasse
118,7

Snellezza per sbandamento attorno asse y (λy) [cm] 130,0

Coefficiente ω [-]
5,2

Carico assiale (N) [kg]
599,8

Tensione compr. parall. fibr. (σcompr) [kg/cm²] 67,5

Tensione compr. ammiss. parall. fibr. (σamm) [kg/cm²] 80,0

Verifica [%]
84

SOPPORTI DEL COPERCHIO - Verifiche a FLESSIONE

Legname
Abete Bianco

Classe
EN12246/P1

Interasse
59,2

Base sezione (b) [cm]
9,5

Altezza sezione (h) [cm]
7,5

Modulo di resistenza (W) [cm³]
89,1

Punto maggiormente sollecitato
B

Sollecitazione massima (Mmax) [Kgm]
70,2

Tensione massima (σflex) [kg/cm²]
78,8

Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²]
90,0

Verifica [%]
88
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4
SCT - CLI

Commessa Consegna Legname (mc) Tara (kg) Sup. est. (mq) Dimens. int. (cm)

Quantità Compensati (mc) Netto (kg) Vol. est. (mc) Dimens. est. (cm)

1,867 943,5 81,7 710,0x190,0x244,0

1 0,207 9.500,0 41,30 731,6x202,2x279,2
Modello base UNI9151 - 02 - desc

Rigido trasversalmente e longitudinalmente - Funi / Catene
SOPPORTI DEL COPERCHIO - Verifiche a TAGLIO
Legname Abete Bianco
Classe EN12246/P1
Interasse 59,2
Base sezione (b) [cm] 9,5
Altezza sezione (h) [cm] 7,5
Area sezione (A) [cm²] 71,3
Punto maggiormente sollecitato A,C
Sollecitazione massima (Vmax) [Kg] 144,1
Tensione massima (τ) [kg/cm²] 3,0
Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²] 9,0
Verifica [%] 34

SOPPORTI DEL COPERCHIO - Compressione Ortogonale
Legname Abete Bianco
Classe EN12246/P1
Interasse 59,2
Larghezza area di appoggio (L1) [cm] 9,5
Lunghezza area di appoggio (L2) [cm] 4,8
Area di appoggio (A) [cm²] 45,6
Sollecitazione di compressione massima (Nmax) [kg] 144,1
Tensione di compressione (σ) [kg/cm²] 3,2
Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²] 20,0
Verifica [%] 16

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - Verifiche a FLESSIONE
Legname Compensato
Classe EN636/F20
Base sezione (b) [cm] 60,0
Altezza sezione (h) [cm] 1,6
Modulo di resistenza (W) [cm³] 25,6
Punto maggiormente sollecitato B
Sollecitazione massima (Mmax) [Kgm] 16,6
Tensione massima (σflex) [kg/cm²] 64,7
Tensione ammissibile (σamm) [kg/cm²] 73,5
Verifica [%] 88

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - Verifiche a TAGLIO
Legname Compensato
Classe EN636/F20
Base sezione (b) [cm] 60,0
Altezza sezione (h) [cm] 1,6
Area sezione (A) [cm²] 96,0
Punto maggiormente sollecitato A,C
Sollecitazione massima (Vmax) [Kg] 75,0
Tensione massima (τ) [kg/cm²] 1,2
Tensione ammissibile (τamm) [kg/cm²] 3,9
Verifica [%] 30
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SCT - CLI Commessa Consegna Legname (mc) Tara (kg) Sup. est. (mq) Dimens. int. (cm)
Quantità Compensati (mc) Netto (kg) Vol. est. (mc) Dimens. est. (cm)

1,867 943,5 81,7 710,0x190,0x244,0
1 0,207 9.500,0 41,30 731,6x202,2x279,2

Modello base UNI9151 - 02 - desc
Rigido trasversalmente e longitudinalmente - Funi / CateneRINFORZI TRASVERSALI - Verifiche a FLESSIONELegname

Abete BiancoClasse
EN12246/P1

Su
pp

or
to

# 
- p

os
izi

on
e

#1 - 42 cm
#2 - 142 cm
#3 - 227 cm
#4 - 312 cm
#5 - 397 cm
#6 - 482 cm
#7 - 568 cm
#8 - 668 cm

Se
zio

ne
b 

x h
 [c

m
]

5,0 x 5,0
24,0 x 24,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0

24,0 x 24,0
5,0 x 5,0

M
od

ul
o 

di
 re

sis
t.

(W
) [

cm
³]

20,8
2.304,0

20,8
20,8
20,8
20,8

2.304,0
20,8

Pu
nt

o 
m

ag
g.

so
lle

cit
at

o

B,C
B,C
B,C
B,C
B,C
B,C
B,C
B,C

So
lle

cit
az

io
ne

 m
ax

(M
m

ax
) [

Kg
m

]

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Te
ns

io
ne

 m
ax

(σ
fle

x) 
[k

g/
cm

²]

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Te
ns

io
ne

 a
m

m
.

(σ
am

m
) [

kg
/c

m
²]

90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

Ve
rif

ica
 [%

]

0
0
0
0
0
0
0
0

#1 - 42 cm, #3 - 227 cm, #4 - 312 cm, #5 - 397 cm, #6 - 482 cm, #8 - 668 cm

#2 - 142 cm, #7 - 568 cm

RINFORZI TRASVERSALI - Verifiche a TAGLIO
Legname

Abete BiancoClasse
EN12246/P1

Su
pp

or
to

# 
- p

os
izi

on
e

#1 - 42 cm
#2 - 142 cm
#3 - 227 cm
#4 - 312 cm
#5 - 397 cm
#6 - 482 cm
#7 - 568 cm
#8 - 668 cm

Se
zio

ne
b 

x h
 [c

m
]

5,0 x 5,0
24,0 x 24,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0
5,0 x 5,0

24,0 x 24,0
5,0 x 5,0

Ar
ea

 s
ez

io
ne

[c
m

²]

25,0
576,0
25,0
25,0
25,0
25,0

576,0
25,0

Pu
nt

o 
m

ag
g.

so
lle

cit
at

o

A,D
A,D
A,D
A,D
A,D
A,D
A,D
A,D

So
lle

cit
az

io
ne

 m
ax

(V
m

ax
) [

Kg
]

118,8
3.206,3
118,8
118,8
118,8
118,8

3.206,3
118,8

Te
ns

io
ne

 m
ax

(τ
) [

kg
/c

m
²]

7,1
8,3
7,1
7,1
7,1
7,1
8,3
7,1

Te
ns

io
ne

 a
m

m
.

(τ
am

m
)[k

g/
cm

²]

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

Ve
rif

ica
[%

]

79
93
79
79
79
79
93
79

#1 - 42 cm, #3 - 227 cm, #4 - 312 cm, #5 - 397 cm, #6 - 482 cm, #8 - 668 cm

#2 - 142 cm, #7 - 568 cm
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PROGETTAZIONE

Progettazione dell’imballo ed 
estrazione dei disegni tecnici e viste 

3D dei prodotti

2

Viste 3D 
dell’imballo disegnato in Autocad

QTA DESCRIZIONE Lung.cm Larg.cm Alt.cm

1 CASSA Int. 710.0 190.0 220.0

Est.Cm 732 203 279

Pezzi Cad. FONDO    accostate Pezzi Tot.

1 Rinforzo trasversale 1 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 2 1 190.0 24.0 24.0

1 Rinforzo trasversale 3 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 4 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 5 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 6 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 7 1 190.0 24.0 24.0

1 Rinforzo trasversale 8 1 190.0 5.0 5.0

1 Rivestimento 1 199.6 710.0 2.3

2 Trave di testata 2 190.0 9.5 9.5

4 Trave longitudinale di base 4 731.6 14.5 9.5

8 Sottotrave trasversale 8 199.6 9.5 9.5

FIANCHI    compensato

2 Rivestimento 2 268.1 731.6 1.3

2 Traversa superiore intera 2 719.4 7.5 4.8

2 Traversa inferiore intera 2 719.4 7.5 4.8

4 Montante di spigolo intero 4 229.0 7.5 4.8

14 Montante intermedio intero 14 229.0 7.5 4.8

32 Traversa intermedia interrotta 32 81.5 7.5 4.8

TESTATE    compensato

2 Rivestimento 2 258.6 199.6 1.3

2 Traversa superiore intera 2 199.6 7.5 4.8

2 Traversa inferiore intera 2 199.6 7.5 4.8

4 Montante di spigolo intero 4 221.8 7.5 4.8

2 Montante intermedio intero 2 221.8 7.5 4.8

8 Traversa intermedia interrotta 8 88.5 7.5 4.8

COPERCHIO    compensato

1 Rivestimento 1 202.2 731.6 1.3

1 Traversa superiore intera 1 729.0 7.5 4.8

1 Traversa inferiore intera 1 729.0 7.5 4.8

1 Traversa intermedia intera 1 729.0 7.5 4.8

4 Montante di spigolo interrotto 4 88.5 7.5 4.8

14 Montante intermedio interrotto 14 88.5 7.5 4.8

8 Sottocoperchio trasversale 8 199.6 14.5 7.5

Sup. Est.
Vol.Est.
Abete

Netto
Tara
Lordo

Cliente

Lotto

Data
Ordine

Trattamento  :

Anno: Comp

:
:
:
:
:
:
:

m²
m³
m³
m³
Kg
Kg
Kg

:
:
:
:

Data Cons. :

SCT
81.892
41.458

1.913

9500
1363

10863

0 - SCT

181

15/12/2017
CASSA UNI9151 PP2 - TAVOLE COMPENSATO  - desc

2017 0.836

QTA DESCRIZIONE Lung.cm Larg.cm Alt.cm

1 CASSA Int. 710.0 190.0 220.0

Est.Cm 732 203 279

Pezzi Cad. FONDO    accostate Pezzi Tot.

1 Rinforzo trasversale 1 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 2 1 190.0 24.0 24.0

1 Rinforzo trasversale 3 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 4 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 5 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 6 1 190.0 5.0 5.0

1 Rinforzo trasversale 7 1 190.0 24.0 24.0

1 Rinforzo trasversale 8 1 190.0 5.0 5.0

1 Rivestimento 1 199.6 710.0 2.3

2 Trave di testata 2 190.0 9.5 9.5

4 Trave longitudinale di base 4 731.6 14.5 9.5

8 Sottotrave trasversale 8 199.6 9.5 9.5

FIANCHI    compensato

2 Rivestimento 2 268.1 731.6 1.3

2 Traversa superiore intera 2 719.4 7.5 4.8

2 Traversa inferiore intera 2 719.4 7.5 4.8

4 Montante di spigolo intero 4 229.0 7.5 4.8

14 Montante intermedio intero 14 229.0 7.5 4.8

32 Traversa intermedia interrotta 32 81.5 7.5 4.8

TESTATE    compensato

2 Rivestimento 2 258.6 199.6 1.3

2 Traversa superiore intera 2 199.6 7.5 4.8

2 Traversa inferiore intera 2 199.6 7.5 4.8

4 Montante di spigolo intero 4 221.8 7.5 4.8

2 Montante intermedio intero 2 221.8 7.5 4.8

8 Traversa intermedia interrotta 8 88.5 7.5 4.8

COPERCHIO    compensato

1 Rivestimento 1 202.2 731.6 1.3

1 Traversa superiore intera 1 729.0 7.5 4.8

1 Traversa inferiore intera 1 729.0 7.5 4.8

1 Traversa intermedia intera 1 729.0 7.5 4.8

4 Montante di spigolo interrotto 4 88.5 7.5 4.8

14 Montante intermedio interrotto 14 88.5 7.5 4.8

8 Sottocoperchio trasversale 8 199.6 14.5 7.5

Sup. Est.
Vol.Est.
Abete

Netto
Tara
Lordo

Cliente

Lotto

Data
Ordine

Trattamento  :

Anno: Comp

:
:
:
:
:
:
:

m²
m³
m³
m³
Kg
Kg
Kg

:
:
:
:

Data Cons. :

SCT
81.892
41.458

1.913

9500
1363

10863

0 - SCT

181

15/12/2017
CASSA UNI9151 PP2 - TAVOLE COMPENSATO  - desc

2017 0.836



ll software di progettazione consente di creare e gestire le seguenti tipologie di 
imballaggio industriale in legno:

Le tipologie di imballaggi

Sup. Est.
Vol.Est.
Abete

Netto
Tara
Lordo

Cliente

Lotto

Data

Ordine

Trattamento  :
Anno: Comp

:
:
:
:
:
:
:

m²
m³
m³
m³
Kg
Kg
Kg

:
:
:
:

Data Cons. :

SCT

4.420
0.264
0.062

0
28
28

2 - SCT

1

08/06/2015

BANCALE SPECIALE

2015 0

QTA DESCRIZIONE Lung.cm Larg.cm Alt.cm

1 BANCALE
Int. 220.0 80.0 100.0

Est.Cm 220 80 15

Pezzi Cad. FONDO Pezzi Tot.

3 Rinforzi 3 41.5 9.5 9.5

7 Tavole Superiori 7 220.0 7.5 2.3

5 Traverse Superiori 5 80.0 7.5 2.3

15 Blocchetti 15 7.5 7.5 7.5

3 Tavole Inferiori 3 220.0 7.5 2.3

BANCALI A 2 E 4 VIE 
CON TRACCIATURA LIBERA

GABBIE PRODOTTI  
PERSONALIZZATI

CASSE CASSE PIEGHEVOLI

• Supporto tecnico • Aggiornamento software  
• Sviluppo costante del software 

• Formazione professionale • Consulenza progettuale

Servizi


